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Février 2024 Modification ponctuelle du PAP QE de la Commune de Pétange
Préambule

PREAMBULE

La commune de Pétange souhaite réaliser une modification porictuelle de la partie écrite de
son plan d’aménagement particulier « quartier existant » (PAP QE) afin de permettre la
réalisation de certains projets, respectivement d'introduire les propositions de la circulaire n°
2023-119 concernant 'harmonisation de la réglementation communale en matiére de sources
d’énergies renouvelables et de travaux d’assainissement énergétique du batiment.

Plusieurs articles sont concernés et donc modifiés :
» PAP QE art. 14.7 Panneau solaire,
» PAP QE art.15.5 Assainissement énergétique,

» PAP QE art. 16.13 Equipements techniques fixes et panneaux solaires.

Selon larticle 26 (2) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 'aménagement
communal et le développement urbain : « Toutefois, & la demande de Pinitiateur d’'une
proposition de modification ponctuelle d’un plan d’aménagement particulier, le collége.
des bourgmestre et échevins peut décider d’entamer la procédure de modification
ponctuelle prévue a Farticle 30bis. Sont considérées comme ponctuelles, les
modifications qui ont pour objet I'adaptation d’un plan d’aménagement particulier sur
un ou plusieurs points précis sans mettre en cause la structure générale. ou les
orientations du plan d’aménagement particulier initial. »

Le projet de modification qui vise donc exclusivement a modifier les articles 14.7, 15.5 et 16.13
de la partie écrite ne remet pas en cause la structure générale ou les orientations du plan
d’aménagement particulier initial.

La modification ponctuelle du PAP est réalisée conformément a Iarticle 30bis de la loi
modifiée du 19 juillet 2004 concernant 'aménagement communal et le développement
urbain dans le cadre d’'une « procédure allégée ».

Le présent document est composé de la justification des modifications et du projet de
modification du PAP QE, partie écrite.
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Février 2024 Modification ponctuelle du PAP QE de la Commune de Pétange
Justification des modifications

1 Justification de l'initiative
La commune‘de Pétange souhaite réaliser une modification ponctuelle de la partie écrite de
son plan d'aménagement particulier « quart[er existant » (PAP QE).
Les articles concernés par la présente modification sont :
» PAP QE art. 14.7 Panneau solaire,
» PAP QE art.15.5 Assainissement énergétique,
» PAP QE art. 16.13 Equipements techniques fixes et panneaux solaires.

Ces articles sont modifiés afin de permettre la réalisation de certains projets, respectivement
d'introduire les propositions de la circulaire n° 2023-119 concernant 'harmonisation de la
réglementation communale en matiére de sources d'énergies renouvelables et de travaux
d’'assainissement énergétique du batiment.

Les détails de ces modifications sont & observer sur les extraits qui suivent.
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Février 2024 Modification ponctuelle du PAP QE de la bommune de Pétange
Projet de modification du FAP QE

2 Modifications apportées au PAP QE
2.1 Partie éc:éize

Madifications : texte ajouté / texte-supprimé
14.7 Panneau solaire

Toute installation, destinée a la production d'énergie renouvelable est soumise a une autorisation de
ba’ur préalable.

lis doivent étre posés parallélement a la pente du versant de la toiture, distant de 10 cm au maximum
de la couverture de la toiture. Ils doiverit étre de couleur foncée de type « full black », monochrome et
sans éléments métalliques scintillants. Le verre doit étre structuré, réfliéchissant et décomposant la
lumiére autrement que le verre plat. Leur position sur la toiture doit &tre centrée et constituer un
rectangle harmonieux épousant la toiture. lls ne peuvent &tre installés en escalier. Les panneaux ne
pourront pas depasser la gouttlére le faite ou la surface de Ia toitue ou de Ia construction. His

avee bes). Les panneaux
solaires ne donvent en aucun cas rédulre Iéclalrage naturel des pléces destmées au séjour
prolongé de personnes.

Le montage de panneaux photovoltaiques, d'échangeurs thermiques et d'installations de climatisation
en fagade est interdit dans le secteur protégé de type « environnement construit — C ».

Sur les extensmns d'une constructlon prlnmpale et annexes avec toiture plate, les panneaux solaires
A ki b e peuvent dépasser

une hauteur tota!e de 1,00 métre et une pente max1male de 35°.

15.5 Assainissement énergétique

Afin de permettre l'isolation thermique extérieure d'un batiment existant, Fautorité compétente autorise
des dispositions ne répondant pas aux dispositions des différents PAP QE du réglement en vigueur
concernant ; la profondeur et la hauteur des constructions existante'sv et une diminution des reculs sur
I'alignement de rue et sur les limites latérales et la limite postérieure. Aucun empiétement sur le domaine
public n'est autorisé.

Dans le cas d’une nouvelle construction entre deux constructions existantes ayant-recu une autorisation
d'empiéter sur les reculs et f'alignement antérieur pour la réalisation d'une isolation thermique, celle-ci
peut s'aligner sur les reculs et I'afignement antérieur; selon les mémes conditions.

Pour les constructions du secteur protégé de type « environnement construit — C », ces exceptions sont
a analyser au cas par cas et ne s'appliguent pas systématiquement.

Pour des raisons techniques ou d’intérét général ainsi qu’en cas de transformation ou
changement du mode d’affectation d'un immeuble existant, le bourgmestre peut
exceptionnellement et ponctuellement déroger aux dispositions en matiére d'isolation
énergétique extérieure d'une construction existante.
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Projet de modification du PAP QE

16.13  Panneau-solaireEquipements techniques fixes et panneaux solaires

16.13.1  Les équipements techniques fixes

Les équipements techniques fixes, tels que les conditionnements d'air, les systémes de
ventilation et les pompes a chaleur, y inclus les éléments d’une pompe a chaleur aérothermique
(airleau) placés a 'extérieur, sont a intégrer dans le gabarit maximal théorique de la construction
principale.

Les éléments extérieurs d’une pompe a chaleur sont admis dans le recul arriére ou latéral de la
construction principale, sous condition de respecter un recul minimal de 2, 00 métres de la limite
de la parcelle.

Si 'implantation dans le recul arriére ou latéral n’est pas possible pour des raisons techniqueé
ou topographiques, ceux-ci peuvent étre aménagés dans le recul avant, sous condition de
respecter un recul minimal de 2,00 métres de la limite de la parcelle.

Le montage d'échangeurs thermiques et d’installations de climatisation en fagade avant est
interdit.

Une dérogation relative aux reculs minimas repris au 2*™ alinéa peut étre accordée, sous
condition qu’une attestation délivrée par un expert en la matiére, dont la profession est définie
par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-
conseil, démontre la conformité de P'installation aux prescriptions relatives a la protection contre
le bruit fixées dans le Réglement sur les Batisses, les Voies Publiques et les Sites.

16.13.2 Les panneaux solaires

Les panneaux solaires (photathermiques et / ou photovoltaiques) installés sur un versant incliné d'une
toiture doivent étre posés parallélement a la pente du versant de la toiture et étre le plus proche possible
de la couverture de la toiture ou étre intégrés dans celle-ci ou la remplacer—ls-doivent étre-éloignés

de1.00-melre-dela-goutidre-elne-pas cans depasser la toiture elle-méme.

Dans le cas d'une toiture plate, les panneaux solaires doivent-aveirun-recul-minimal de 1,00, matre par
rapport-aux-plans-de-facades-et-ne peuvent dépasser une hauteur totale de 1,00 métre et une pente

maximale de 35°.
Les panneaux solaires ne sont pas autorisés sur la fagcade avant.

Les panneaux solaires en fagade latérales et postérieure doivent étre installés a plat et
parallélement au plan de la fagade. Les panneaux solaires ne doivent en aucun cas réduire
I’éclairage naturel des piéces destinées au séjour prolongé de personnes et devront s’intégrer
harmonieusement a la facade respective.

L’installation doit étre mise en place et fixée de facon a ne porter aucune atteinte a la sécurité
des usagers du domaine public et de ses abords.

Des dérogations peuvent étre accordées ou imposées par le bourgmestre pour des raisons
techniques ou d’intérét général au cas ou la mise en place des panneaux ne serait autrement
possible.
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Projet de modification du PAP QE

3 Versions coordonnées

La version coordonnée de la partie écrite du PAP QE sera mise & jour aprés l'approbation de
cette modification ponctuelle. Le projet de la version coordonnée de la partie écrite du PAP
QE se trouve sur la clé USB jointe au présent dossier.
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