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Administration communale de

Pétange

Place J.-F. Kennedy

L-4760 Pétange

Esch-sur-AIzette, le 1 7 OCT. 2024

Requérant(s) Administration communale de Pétange

Objet Exploitation du réservoir d'eau existant (REC-309-03) à Lamadelaine

Localité(s) Lamadelaine

Commune(s) Pétange

Monsieur le Bourgmestre,

Par la présente Je vous envoie la décision ministérielle. Veuillez procéder à l'apposé du certificat

prévu à l'article 24, §2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau aux lieux habituels
d'affichage. Après l'affichage, je vous prie de bien vouloir nous retourner les documents y

afférents.

ur l'Unité Autorisations

Annexes :

•  Copie de la décision ministérielle
•  Documents vérifiés
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LE GOUVERNEMENT C O P I P
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG » I C
Ministère de l'Environnement, du Climat
et de ia Biodiversité

Décision n° EAU-AUT-23-0015

Le Ministre de l'Environnement, du Climat
et de la Biodiversité,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 23 ;

Vu la loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Jfn if présentée par l'Administration communale de Pétange

Vu le dossier de demande, notamment les documents y afférents ;

Vu la proposition de l'Administration de la gestion de l'eau ;

Arrête

Art. 1°*^ : Obiet et emplacement

L;exp'oila'ion du réservoir d'eau existai (REC-309-03) à Umadelalne est autorisée à l'emplacement indiqué

Commune(s) Section(s) N" cadastral(aux)
Pétange B de Lamadeleine 218

selon les conditions suivantes :

Art. 2 : Conditions

Conditions générales

1. Le code national de l'ouvrage est le REC-309-03. Prière d'utiliser ce code pour toute correspondance
future avec I Administration de la gestion de l'eau (courrier, analyses d'eau, etc.).

En ce qui concerne la conception et la protection du réservoir de stockage

2. L enceinte du réservoir est à entourer d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,80 m.

3. L'accès au réservoir est à sécuriser de manière à empêcher tout acte de malveillance.

4. La conception du réservoir doit être conforme à la norme EN 1508 relative aux systèmes et aux
composants pour le stockage de l'eau potable. sysiemes et aux

En ce oui concerne la protection sanitaire de l'eau stockée

5. La qualité de l'eau stockée est à surveiller au minimum deux fois par an, en réalisant un contrôle
opérationnel des paramètres du groupe A de l'annexe II de la loi du 23 décembre 2022 précitée.
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6  Les conduites de vidange et de trop-plein ne doivent pas être directement raccordées à une canalisationdïg^rdomestique, unitaire ou pluviale. Ces conduites doivent déverser ies eaux à une élévation de
30 cm au-dessus du filet d'eau dans un regard de contrôle intermédiaire.

Fn ce oui concerne la réalisation des surfaces en contact avec I eau potable

7. Tout matériau en contact avec l'eau potable doit disposer d'une attestation de conformité et être
conforme aux dispositions de l'article 11 de la loi du 23 décembre 2022 precitee.

8  En cas de coupure d'électricité, de panne ou encore de dysfonctionnement d'une infrastructure (station
hvdrShore stSio^^^^^^ etc.) utilisée pour l'approvisionnement du réseau d'eau potable, la
distribution d'eau potable doit être garantie dans les meilleurs délais grâce à une solution de rechange
(groupe électrogène, distribution par redondance, etc.).

Un plan d'intervention « Handiungsplan », qui intègre la solution de rechange précitée, est a réaliser et
à mettre à jour régulièrement.

Le Water Safety Plan, qui doit être réalisé conformément à l'article 7 de la loi du 23 décembre 2022
précitée, est à compléter par le plan d'intervention précité.

Art. 3 : Recommandation(s)

Il est recommandé de réaliser l'opération de désinfection par une entreprise ou un agréé(e). Un^^^
attention particulière devra être portée sur les concentrations des produits utilises pour la desinfection, étant
donné que ces produits peuvent fortement détériorer l'inox.

Art. 4 : Information(s)

Fn ce nui concerne la conception de la tuvauterie

1. La tuyauterie est à munir de robinets de prise d'échantillons à l'arrivée de la conduite d'adduction et au
départ de la conduite de distribution.

2. La tuyauterie est à munir de compteurs d'eau à l'arrivée de la conduite d'adduction et au départ de la
conduite de distribution.

En ce oui concerne la mise en service du réservoir de stockage

3. Les réactifs chimiques utilisés pour l'opération de désinfection doivent être conformes aux dispositions
de l'article 12 de la loi du 23 décembre 2022 précitée.

4  Toute surface en contact avec l'eau potable est à désinfecter avant la mise en service du rése^oir^
L'efficacité de la désinfection doit être validée par des analyses réalisées par un laboratoire accrédité
ISO 17025.

5. Lors d'une chloration, il faut tenir compte que l'inox est résistant au chlore jusqu'à une concentration de
50 ppm.

6. En vue de garantir le maintien des critères de potabilité, le temps de séjour de l'eau dans le réservoir est
limité à 3 jours dans toutes les conditions de fonctionnement.

7. Les conduites de vidange et de trop-piein sont à munir d'un système de protection multibarrière contre
le retour d'eau et la pénétration d'animaux.

8  L'ouvraqe est à intégrer dans l'outil LuxWSP. Une évaluation des risques de l'infrastructure est à réaliser
Lns ;?ca?e d!i wLr Safety Plan, conformément à l'article 7 de la loi du 23 décembre 2022 precitee.
Les mesures de priorité haute (priorité 1 ) identifiées par cette évaluation des risques sont a réaliser _
tel mïïtïï Z ISés moyenne et faible (priorités 2 et 3) sont à réaliser selon le planning defin, dans
l'outil LuxWSP.
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